
«НЕОН-ЭК» — складской дистрибьютор электронных компонентов. Фирма основана в 
2000 году, и сейчас занимает лидирующие позиции в области поставок светодиодов.

Головной офис фирмы располагается в Санкт-Петербурге, в Москве и в Воронеже 
работают представительства.

В конце 2009 года начала работу дочерняя фирма в Европе — в болгарском городе 
Варна.

«НЕОН-ЭК» официальный дистрибьютор CREE (США), SAMSUNG LED (Корея), SiTI, High 
Power Lighting, LedLink Optics (Тайвань), REFOND (Китай), NeoSvet (Великобритания).

«НЕОН-ЭК» — участник многочисленных выставок. В ноябре 2004 года фирма получила 
сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Компоненты для полупроводниковой светотехники NeoSvet ®.
«НЕОН-ЭК» поставляет стандартные и заказные компоненты (линейки и кластеры) 

на металлическом основании, которые применяются в качестве источников света в 
светильниках различного назначения. В компонентах используются светодиоды CREE, 
SAMSUNG, REFOND.

Примерно две трети электроэнергии при работе светодиода преобразуется в тепло, 
поэтому световые характеристики и срок службы напрямую зависят от того, каким образом 
обеспечивается отвод тепла в окружающую среду. Для решения проблемы теплоотвода 
светодиоды целесообразно размещать на печатной плате, которая изготавливается 
на металлической или стеклотекстолитовой основе. Такие изделия выполняются 
обычно в форме прямоугольника, квадрата, круга или звезды, и их принято называть 
светодиодными кластерами. Конструктивное исполнение таких изделий предусматривает 
возможность удобного подключения к драйверу питания светодиодов с использованием 
контактных площадок под пайку или специальных установленных разъемов, а также 
установ-ку вторичной оптики и создание отверстий для крепления платы.

При правильном подборе материала и площади печатной платы, выборе 
количества и типа расположенных на плате светодиодов, кластеры могут применяться в 
светотехнических устройствах и без использования дополнительного радиатора. Наряду 
с этим достоинством и возможностью изготовления по требованию заказчика изделий 
практически любой формы, светодиодные кластеры являются высокоэффективными 
элементами при создании экономичных систем освещения.

Компоненты NeoSvet ® применяются в производстве светильников и светотехнических 
приборов для:

— технического и общего освещения;
— подсветки витрин и торгового оборудования;
— прожекторов для архитектурной и интерьерной подсветки.
Преимущества кластеров NeoSvet ®
— Производство в Болгарии;
— Низкие цены за счет использования компонентов из собственных линий поставок;
— Большой выбор вторичной оптики;
— Тщательный контроль качества;
— Малые сроки разработки и поставки в Россию.
НЕОН-ЭК поставит Вам качественные и надежные компоненты, предоставит отличный 

сервис.

Мы знаем о светодиодах почти всё!!!
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NEO-S-1

Кластеры, выполненные в форме «звезды», с одним из мощных светодиодов фирмы CREE, серий:
XP-G, XP-E/C, XM-L, XR-E/C, MX-6/3. Подключаются к источнику постоянного тока.

Применяются в интерьерном освещении, подсветке витрин, рекламе, для макетирования 
светотехнических приборов.

Габаритные размеры 20х20 мм
Материал Алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Маска Белая
Подключение Контактные площадки под пайку
Источник постоянного тока НИПТ-30350, ИПТ-32350
Вторичная оптика LL01ZZ-EXxxL-M2, NSO-01XPE-xxLH, LL01NI-GRxxL-M2

NEO-S-1XPE NEO-S-1MX6

NEO-S-1XRENEO-S-1XML

Светодиодные кластеры NeoSvet

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, 
Вт

NEO-S-1XRE-С Холодный белый 1 CREE XRE 350-1000 90 100 1
NEO-S-1XRE-W Теплый белый 1 CREE XRE 350-700 90 80 1
NEO-S-1XRE-N Нейтральный белый 1 CREE XRE 350-700 90 90 1
NEO-S-1XPG-C Холодный белый 1 CREE XPG 350-1500 125 140 1
NEO-S-1XPG-N Нейтральный белый 1 CREE XPG 350-1500 125 120 1
NEO-S-1XPG-W Теплый белый 1 CREE XPG 350-1500 125 105 1
NEO-S-1XPE-C Холодный белый 1 CREE XPE 350-1000 115 140 1
NEO-S-1XPE-N Нейтральный белый 1 CREE XPE 350-1000 115 120 1
NEO-S-1XPE-W Теплый белый 1 CREE XPE 350-1000 115 105 1
NEO-S-1MX6-C Холодный белый 1 CREE MX-6 300-1000 120 107 1
NEO-S-1MX6-W Теплый белый 1 CREE MX-6 300-1000 120 94 1
NEO-S-1MX3-C Холодный белый 1 CREE MX-3 300-400 120 100 1
NEO-S-1MX3-W Теплый белый 1 CREE MX-3 300-400 120 87 1
NEO-S-1XML-C Холодный белый 1 CREE XM-L 700-3000 125 280 2
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Светодиодные кластеры NeoSvet

NEO-Q-1MX

Квадратный кластер с одним мощным светодиодом фирмы CREE серии MX-3/MX-6.
Подключается к источнику постоянного тока.
Применяется для макетирования светотехнических приборов, в интерьерном освещении, 

подсветке витрин, рекламе.

Габаритные размеры 20x20 мм
Материал Алюминий
Маска Белая
Толщина платы 1,6 мм
Подключение Контактные площадки под пайку

Вторичная оптика LL01NI-GRxxL-M2, 
NSO-01MX-xxLH-22.2x12.7

NEO-Q-1XP

Квадратный кластер с одним мощным светодиодом фирмы CREE 
серий XP-E, XP-C, XP-G

Габаритные размеры 25x25 мм
Материал Алюминий
Маска Белая
Толщина платы 1,6 мм
Подключение Контактные площадки под пайку

Вторичная оптика LL01ZZ-EXxxL-M2, LL01CR-DFxxL-M2
NSO-01XPE-xxLH-13x7.4

NEO-Q-1MX

NEO-Q-1XP

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, Вт

NEO-Q-1MX6-C Холодный белый 1 CREE MX-6 300-1000 120 107 1
NEO-Q-1MX6-W Теплый белый 1 CREE MX-6 300-1000 120 94 1
NEO-Q-1MX3-C Холодный белый 1 CREE MX-3 300-400 120 100 1
NEO-Q-1MX3-W Теплый белый 1 CREE MX-3 300-400 120 87 1

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, 
Вт

NEO-Q-1XPC-C Холодный белый 1 CREE XPC 350-500 115 100 1
NEO-Q-1XPC-N Нейтральный белый 1 CREE XPC 350-500 115 88 1
NEO-Q-1XPC-W Теплый белый 1 CREE XPC 350-500 115 74 1
NEO-Q-1XPE-W Теплый белый 1 CREE XPE 350-1000 115 94 1
NEO-Q-1XPE-N Нейтральный белый 1 CREE XPE 350-1000 115 107 1
NEO-Q-1XPE-C Холодный белый 1 CREE XPE 350-1000 115 122 1
NEO-Q-1XPG-C Холодный белый 1 CREE XPG 350-1500 125 140 1
NEO-Q-1XPG-N Нейтральный белый 1 CREE XPG 350-1500 125 120 1
NEO-Q-1XPG-W Теплый белый 1 CREE XPG 350-1500 125 105 1
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NEO-Q-2ACS, NEO-Q-3ACS
 
Квадратный кластер из последовательно соединенных светодиодов фирмы SAMSUNG 

SPHWHTHAD603. Кластер подключается к сети переменного напряжения 220 В и не требует 
дополнительного источника питания. 

Для защиты кластера от замыкания на нем установлен дополнительный разъем, предназначенный 
для монтажа предохранителя или позистора. 

Применяется при производстве светильников общего и технического освещения.

Габаритные раз-
меры 74x74 мм

Материал Алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Маска Белая
Отверстия для 
крепления

Диаметр = 7 мм 
(1шт.)

Источник питания Сеть переменного 
напряжения 220 В

NEO-H-2ACS

Кластер-шестигранник из двух последовательно соединенных светодиодов фирмы SAMSUNG 
SPHWHTHAD603. Кластер подключается к сети переменного напряжения ~220 В и не требует допол-
нительного источника питания. Так же на кластере установлен дополнительный разъем, предназна-
ченный для монтажа предохранителя.

Габаритные 
размеры

Максимальное расстояние 
между двумя вершинами 
54 мм

Материал Алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Маска Белая
Отверстия 
для крепления 6 шт.

Источник питания Сеть переменного 
напряжения 220 В

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов
Тип светодиодов

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, Вт

NEO-Q-2ACS-C Холодный белый 2 SPHWHTHAD603 120 680 10
NEO-Q-2ACS-W Теплый белый 2   SPHWHTHAD603 120 650 10
NEO-Q-3ACS-C Холодный белый 3 SPHWHTHAD603 120 1000 15
NEO-Q-3ACS-W Теплый белый 3   SPHWHTHAD603 120 950 15

NEO-Q-2ACS NEO-Q-3ACS

NEO-H-2ACS

Светодиодные кластеры NeoSvet
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Габаритные размеры 380х10 мм Подключение Контактные площадки
Толщина платы 1,6 мм Отверстия для крепления —
Материал Стеклотекстолит FR-4 Источник постоянного 

тока
НИПТ-10350, 
НИПТ-05700MМаска Белая

NEO-C-3MX, NEO-C-3XP

Круглый кластер из трех мощных светодиодов фирмы CREE серий MX-3, MX-6 и XP-G, XP-E, XP-
C. Данный светодиодный кластер может быть установлен в стандартную фурнитуру совместно со 
вторичной оптикой. В середине имеется отверстие для удобного подключения проводов к разъему 
или контактным площадкам.

Подключается к источнику постоянного напряжения 12 В.

Габаритные размеры Диаметр 37 мм
Материал Алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Маска Белая
Отверстия для крепления Диаметр = 3,3 мм (3шт.)
Источник постоянного 
напряжения

ИПН-12005F или другие с 
напряжение 12 В

NEO-L-3MX

Линейки из 3 последовательно соединенных светодиодов фирмы CREE серий MX-6, MX-3.
Подключаются к источнику постоянного тока.
Применяются в интерьерной подсветке, рекламе, подсветке рабочих мест, витрин и торгового 

оборудования, общем и техническом освещении.

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, Вт

NEO-L-3MX6-C Холодный белый 3 CREE MX-6 300-1000 120 320 3
NEO-L-3MX6-W Теплый белый 3 CREE MX-6 300-1000 120 280 3
NEO-L-3MX3-C Холодный белый 3 CREE MX-3 300-400 120 300 3
NEO-L-3MX3-W Теплый белый 3 CREE MX-3 300-400 120 260 3
NEO-C-3XPG-C Холодный белый 3 CREE XPG 350-1500 125 415 3
NEO-C-3XPG-N Нейтральный белый 3 CREE XPG 350-1500 125 360 3
NEO-C-3XPG-W Теплый белый 3 CREE XPG 350-1500 125 315 3
NEO-C-3XPE-C Холодный белый 3 CREE XPE 350-1000 115 365 3
NEO-C-3XPE-N Нейтральный белый 3 CREE XPE 350-1000 115 320 3
NEO-C-3XPE-W Теплый белый 3 CREE XPE 350-1000 115 280 3
NEO-C-3XPC-C Холодный белый 3 CREE XPC 350-500 115 300 3,5
NEO-C-3XPC-N Нейтральный белый 3 CREE XPC 350-500 115 265 3,5
NEO-C-3XPC-W Теплый белый 3 CREE XPC 350-500 115 220 3,5

NEO-C-3MX

NEO-L-3MX-380х10

380.00
165.00

165.00 165.00

165.0025.00

10
.0

0
Светодиодные кластеры NeoSvet



NEO-L-5MX

Кластер из пяти мощных светодиодов фирмы 
CREE серий MX-3, MX-6.

Применяется при производстве светильников 
общего и технического освещения, рекламе, 
подсветке витрин и торгового оборудования, 
интерьерном освещении.

Габаритные 
размеры 87х30 мм

Материал Алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Маска Белая
Подключение Разъем TYCO 1954097-1
Отверстия для 
крепления Диаметр = 4,5 мм, 2 шт.

Источник постоян-
ного тока

НИПТ-18350, НИПТ-18350K,
НИПТ-23300, НИПТ-30350

NEO-L-5MX
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NEO-L-4MX

Кластер из четырех мощных светодиодов фирмы CREE серий MX-3 и MX-6.
Применяется в производстве светильников общего и технического назначения.
Подключается к источнику питания постоянного тока.

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, Вт

NEO-L-4MX6-C Холодный белый 4 CREE MX-6 300-1000 120 500 4
NEO-L-4MX6-W Теплый белый 4 CREE MX-6 300-1000 120 425 4
NEO-L-4MX3-C Холодный белый 4 CREE MX-3 300-400 120 450 4,5
NEO-L-4MX3-W Теплый белый 4 CREE MX-3 300-400 120 380 4,5

Наименование Цветовая темпе-
ратура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, Вт

NEO-L-5MX6-C Холодный белый 5 CREE MX-6 300-1000 120 535 5
NEO-L-5MX6-W Теплый белый 5 CREE MX-6 300-1000 120 470 5
NEO-L-5MX3-C Холодный белый 5 CREE MX-3 300-400 120 500 5,5
NEO-L-5MX3-W Теплый белый 5 CREE MX-3 300-400 120 435 5,5

Габаритные размеры 100x25 мм
Материал Алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Маска Белая
Отверстия для крепле-
ния

Диаметр = 3,3 мм 
(10 шт.)

Источник питания

НИПТ-18350, 
НИПТ-18350K,
НИПТ-20350, 
НИПТ-30350

Вторичная оптика

NSO-01MX-
xxLH-22.2x12.7 
LL01CR-BRxxL-Mx, 
LL01NI-GRxxL-M2

NEO-L-4MX

Светодиодные кластеры NeoSvet
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NEO-L-5XPE

Линейка из пяти мощных светодиодов фирмы 
CREE серий XP-E. Конструкция кластера выполнена 
для использования со вторичной оптикой 
NSO-05XPE-14L-82x19x14.7. 

Данный светодиодный кластер может быть 
установлен в корпуса светильников различного 
назначения, в том числе офисные, транспортные и 
подъездные. Из-за дублирования контактных пло-
щадок имеется возможность подключать линейки 
параллельно с минимальной длиной проводников. 
Подключается к источнику постоянного тока. Диаграмма 

излучения при 
использовании 

линзы

Габаритные 
размеры 98х20 мм

Материал Алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Маска Белая
Отверстия для 
крепления Диаметр = 3,3 мм, 4 шт.

Источник посто-
янного тока

НИПТ-18350, НИПТ-18350K,
НИПТ-20350, НИПТ-30350

Вторичная 
оптика NSO-05XPE-14L82x19x14.7

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Угол 
свечения/
С линзой

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, Вт

NEO-L-5XPE-C Холодный белый 5 CREE XPE 350-1000 115/14 530 5
NEO-L-5XPE-W Теплый белый 5 CREE XPE 350-1000 115/14 470 5
NEO-L-5XPE-B Синий 5 CREE XPE 350-1000 130/14 150 5
NEO-L-5XPE-E Зеленый 5 CREE XPE 350-1000 130/14 450 5
NEO-L-5XPE-R Красный 5 CREE XPE 350-700 130/14 250 3,7
NEO-L-5XPE-Y Желтый 5 CREE XPE 350-700 130/14 270 3,7

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, 
Вт

NEO-L-6XRE-C Холодный белый 6 CREE XRE 350-1000 90 650 7
NEO-L-6XRE-N Нейтральный белый 6 CREE XRE 350-700 90 565 7
NEO-L-6XRE-W Теплый белый 6 CREE XRE 350-700 90 485 7

Габаритные 
размеры 300х30 мм 

Материал Алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Подключение Контактные площадки
Отверстия для 
крепления Диаметр = 3,2 мм (5 шт.)

Источник постоян-
ного тока

НИПТ-12700, НИПТ-30350, 
НИПТ-20350

Вторичная оптика LL01CR-AOxxL-M2,
LL01CR-BRxxL-M2

NEO-L-6XRE

Линейка из шести последовательно 
соединенных мощных светодиодов фирмы 
CREE серии XR-E.

Подключается к источнику постоянного 
тока. Применяется в производстве 
светильников и прожекторов, техническом 
освещении, в подсветке витрин и торгового 
оборудования.

NEO-L-6XRE

NEO-L-5XPE

Светодиодные кластеры NeoSvet



NEO-H-7MX

Кластер-шестигранник из семи мощных светодиодов 
фирмы CREE серий MX-3 и MX-6. Данный светодиодный 
кластер может быть установлен в корпуса светильников 
различного назначения в том числе офисные, транспортные 
и подъездные.

Подключается к источнику постоянного тока.

Габаритные 
размеры

максимальное расстояние между 
двумя вершинами 46 мм

Материал Алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Маска Белая
Отверстия для 
крепления Диаметр = 3,3 мм, 4 шт.

Источник посто-
янного тока

НИПТ-20350,
НИПТ-30350 и др.

NEO-H-7MX

NEO-L-7MLE, NEO-L-7MK35

Линейки из 7 светодиодов фирмы CREE серии ML-E или из светодиодов фирмы REFOND серии 
MK35. Данные светодиодные кластеры могут быть установлены в корпуса различных светильников, 
а также могут использоваться как замена люминесцентных ламп Т8, и для установки в светильники 
типа «Армстронг». В этом же типоразмере разработаны линейки со светодиодами SAMSUNG серии 
5206 и 520. 

Подключаются к источнику питания постоянного напряжения 24 В.

8

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, Вт

NEO-H-7MX6-C Холодный белый 7 CREE MX-6 300-1000 120 850 7
NEO-H-7MX6-W Теплый белый 7 CREE MX-6 300-1000 120 700 7
NEO-H-7MX3-C Холодный белый 7 CREE MX-3 300-400 120 750 8
NEO-H-7MX3-W Теплый белый 7 CREE MX-3 300-400 120 650 8

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, Вт

NEO-L-7MLE-C Холодный белый 7 CREE ML-E 150-500 120 320 3,6
NEO-L-7MLE-W Теплый белый 7 CREE ML-E 150-500 120 320 3,6
NEO-L-7MK35-C Холодный белый 7 RF-M35 150 120 320 3,6
NEO-L-7MX3-W Теплый белый 7 RF-M35 150 120 320 3,6

Габаритные 
размеры 270х17 мм

Материал Стеклотекстолит
Толщина платы 1,5 мм

Маска Белая
Отверстия для 
крепления Диаметр = 3,2 мм (4 шт.)

Источник посто-
янного тока ИПН-24005, ИПН-24030

NEO-L-7MLE

Светодиодные кластеры NeoSvet
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 NEO-L-8MX

Линейка с 8 последовательно соединенными светодиодами фирмы CREE серий MX-3, MX-6. 
Применяются при производстве светильников технического и общего освещения (например, в 
светильниках формата 600х600 мм); замена люминесцентных трубок 8–10 Вт; подсветка витрин и 
торгового оборудования.

Питание осуществляется источником постоянного напряжения на 12 В.

NEO-L-8MX-490х15, 
NEO-L-8XP-490х15

Линейка с возможностью подключения 
светодиодов фирмы CREE как серии MX, так и серии 
XP. Применяется при производстве накладных 
подвесных светильников, а также светильников 
«Армстронг» (600х600 мм). Подключается к 
источнику питания постоянного тока.

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, Вт

NEO-L-8MX6-С Холодный белый 8 CREE MX-6 300-1000 120 860 8
NEO-L-8MX6-W Теплый белый 8 CREE MX-6 300-1000 120 750 8
NEO-L-8MX3-С Холодный белый 8 CREE MX-3 300-400 120 800 9
NEO-L-8MX3-W Теплый белый 8 CREE MX-3 300-400 120 700 9

Габаритные размеры 320x12 мм Подключение Разъем TYCO 1954097-1, 
2 шт.Толщина платы 1,6 мм

Материал Алюминий Источник
постоянного 
напряжения

НИПН-12010, НИПН-12020, 
НИПН-12040Маска Белая

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. 
поток 

при тип. 
токе, лм

Мощность, 
Вт

NEO-L-8MX6-С-490х15 Холодный белый 8 CREE MX-6 300-1000 120 950 9
NEO-L-8MX6-W-490х15 Теплый белый 8 CREE MX-6 300-1000 120 850 9
NEO-L-8MX3-С-490х15 Холодный белый 8 CREE MX-3 300-400 120 900 10
NEO-L-8MX3-W-490х15 Теплый белый 8 CREE MX-3 300-400 120 750 10

NEO-L-8XPG-C Холодный белый 8 CREE XPG 350-1500 125 1110 9,5
NEO-L-8XPG-N Нейтральный белый 8 CREE XPG 350-1500 125 960 9,5
NEO-L-8XPG-W Теплый белый 8 CREE XPG 350-1500 125 840 9,5
NEO-L-8XPE-C Холодный белый 8 CREE XPE 350-1000 115 980 10
NEO-L-8XPE-N Нейтральный белый 8 CREE XPE 350-1000 115 860 10
NEO-L-8XPE-W Теплый белый 8 CREE XPE 350-1000 115 750 10

Габаритные 
размеры 490x15 мм

Материал Алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Маска Белая

Подключение Разъем CON 
AVX009176002022106

Источник посто-
янного напря-
жения

НИПТ-18350, НИПТ-
18350К, НИПТ-20350, 
НИПТ-30350

NEO-L-8MX

Светодиодные кластеры NeoSvet

REV_1.0
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NEO-L-2x5MX

Кластеры из десяти последовательно 
соединенных мощных светодиодов фирмы CREE серии 
MX. Подключаются к источнику постоянного тока. 

Применяются в производстве светильников 
общего освещения и прожекторов для архитектурной 
подсветки, освещении технических помещений.

Габаритные 
размеры 87х30 мм

Материал Алюминий
Толщина 
платы 1,6 мм

Маска Белая
Подключение Контактные площадки
Отверстия для 
крепления Диаметр = 4,5 мм, 2 шт.

Источник 
постоянного 
напряжения

ИПТ-43300, ИПТ43300Е, 
НИПТ-30350, ИПТ-36350, 
ИПТ-32350U

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, 
Вт

NEO-L-2x5MX6-С Холодный белый 10 CREE MX-6 300-1000 120 1070 10
NEO-L-2x5MX6-W Теплый белый 10 CREE MX-6 300-1000 120 940 10
NEO-L-2x5MX3-C Холодный белый 10 CREE MX-3 300-400 120 1000 11
NEO-L-2x5MX3-W Теплый белый 10 CREE MX-3 300-400 120 870 11

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, 
Вт

NEO-L-24XPE-C Холодный белый 24 CREE XPE 350-1000 115 3000 27
NEO-L-24XPE-N Нейтральный белый 24 CREE XPE 350-1000 115 2600 27
NEO-L-24XPE-W Теплый белый 24 CREE XPE 350-1000 115 2250 27
NEO-L-24XPG-C Холодный белый 24 CREE XPG 350-1500 125 3300 25
NEO-L-24XPG-N Нейтральный белый 24 CREE XPG 350-1500 125 3000 25
NEO-L-24XPG-W Теплый белый 24 CREE XPG 350-1500 125 2600 25

NEO-L-24XP

Кластер из 24 мощных светодиодов фирмы CREE серии 
XP или светодиодов SAMSUNG серии 3535. Рекомендуется 
использовать совместно с линзой фирмы LedLink серии 
LL24CR-AU75135L. Предусмотрена возможность крепления 
платы к радиатору. Применяется в производстве 
светильников уличного освещения.

Габаритные 
размеры 117х97 мм

Материал Алюминий
Толщина платы 2,0 мм
Подключение Контактные площадки

Вторичная оптика Асимметричная линза 
LL24CR-AU75135L

Источник 
постоянного тока НИПТ-90350 Световое пятно 

при использовании с линзой

NEO-L-2x5MX

NEO-L-24XP

Светодиодные кластеры NeoSvet
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NEO-L-33MLE

Линейка из 33 светодиодов (3 цепочки по 11 штук) фирмы CREE 
серии ML-E. Имеет защиту от перепадов напряжения и короткого 
замыкания. На линейке расположен токовый драйвер с КПД более 
0,9. Подключается к источнику постоянного напряжения 48 В. 

Применяется при производстве светильников общего и 
технического освещения.

Габаритные 
размеры 490x28 мм

Материал Алюминий
Толщина 
платы 1,6 мм

Маска Белая

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, Вт

NEO-L-33MLE-С Холодный белый 33 CREE ML-E 150-500 120 2800 30
NEO-L-33MLE-W Теплый белый 33 CREE ML-E 150-500 120 2400 30

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, Вт

NEO-L-168FF Холодный белый 168 Refond 20 120 1200 12
NEO-L-168ED Теплый белый 168 Refond 20 120 900 12

NEO-L-168

Линейки со 168 светодиодами REFOND. Подключаются к источнику постоянного напряжения. 
Имеют смешанное соединение. На линейках установлены защитные драйверы. Применяются при 
производстве светильников технического и общего освещения (например, в светильниках формата 
600х600 мм), подсветки витрин и торгового оборудования.

Габаритные 
размеры 525х30 мм

Материал Стеклотекстолит FR-4
Толщина платы 1,00 мм
Маска Белая

Подключение Разъем TYCO-1954097-1 
(2 шт.)

Источник посто-
янного тока НИПН-24015, 24 В

NEO-L-168

NEO-L-33MLE

Светодиодные кластеры NeoSvet



12

NEO-Q-30MX

Кластер из двух последовательно соединенных цепочек (по 15 шт.) светодиодов фирмы CREE 
серий XLamp MX-3 или MX-6. Контактные площадки на кластере расположены таким образом, что 
цепочки светодиодов можно подключить либо последовательно, либо параллельно.

Применяется при производстве светильников уличного 
освещения, а также в подсветке витрин и технических 
помещений.

Габаритные 
размеры 350x80 мм

Материал Стеклотекс-
толит FR-4

Толщина платы 1,6 мм
Маска Белая

Источник посто-
янного тока

НИПТ-
140350, 
ИПТ-85700

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов
Тип све-

тодиодов Ток, мА
Видимый 

угол 
свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, 
Вт

NEO-Q-30MX6-С Холодный белый 30 CREE MX-6 300-1000 120 3600 35
NEO-Q-30MX6-W Теплый белый 30 CREE MX-6 300-1000 120 3000 35
NEO-Q-30MX3-С Холодный белый 30 CREE MX-3 300-400 120 3200 38
NEO-Q-30MX3-W Теплый белый 30 CREE MX-3 300-400 120 2800 38

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, 
Вт

NEO-Q-36MX6-С Холодный белый 36 CREE MX-6 300-1000 120 3850 36
NEO-Q-36MX6-W Теплый белый 36 CREE MX-6 300-1000 120 3385 36
NEO-Q-36MX3-С Холодный белый 36 CREE MX-3 300-400 120 3600 40
NEO-Q-36MX3-W Теплый белый 36 CREE MX-3 300-400 120 3135 40

NEO-Q-36MX
Квадратный кластер из 36 последовательно соединенных светодиодов фирмы CREE серий 

MX-3, MX-6. Подключается к источнику постоянного тока. В зависимости от требований заказчика 
цвет покрытия печатной платы может быть различным. 

Применяется при изготовлении накладных подвесных светильников, а также светильников для 
установки в потолок «Армстронг» (600х600мм). Существует возможность поставки с разъемом TYCO 
для подключения к блоку питания.

NEO-Q-36MX-500 NEO-Q-36MX-510
Габаритные 
размеры 500x500 мм 510x510 мм

Материал Алюминий Алюминий
Толщина платы 1,6 мм 1,6 мм
Маска Белая Белая

Подключение Контактные 
площадки

Разъем 
TYCO 1954097-1

Источник постоян-
ного тока НИПТ-140350

Вторичная оптика LL01NI-GRxxL-M2, LL01CR-BRxxL-M2
 NSO-01MX-xxLH-22.2x12.7

NEO-Q-36MX

NEO-Q-30MX

Светодиодные кластеры NeoSvet
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NEO-Q-42SD5

Квадратный кластер с 42 светодиодами фирмы 
SAMSUNG серии SPMWHT520 или SPMWHT5206, 
соединенными по смешанной схеме. Также доступна 
модификация с 48 светодиодами или более. Подключения 
к блоку питания осуществляется с помощью разъема AVX 
или контактных площадок. 

Применяется при изготовлении накладных подвесных 
светильников, а также светильников для установки 
в потолок «Армстронг» (600х600мм). Подключается к 
источнику постоянного напряжения на 48 В.

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов
Тип светодиодов Ток, мА

Ви
ди

мы
й 

уг
ол

 
св

еч
ен

ия

Св
ет

. п
от

ок
 

пр
и 

ти
п.

 то
ке

, 
лм

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т

NEO-Q-42SD5206-С Холодный белый 42 SAMSUNG 5206 60-90 120 840 10
NEO-Q-42SD5206-W Теплый белый 42 SAMSUNG 5206 60-90 120 750 10

NEO-Q-42SD520-С Холодный белый 42 SAMSUNG 520 100-120 120 1350 15
NEO-Q-42SD520-W Теплый белый 42 SAMSUNG 520 100-120 120 1200 15
NEO-H-48SD5206-C Холодный белый 48 SAMSUNG 5206 60-90 120 960 12
NEO-H-48SD5206-W Теплый белый 48 SAMSUNG 5206 60-90 120 860 12

NEO-H-48SD520-C Холодный белый 48 SAMSUNG 520 100-120 120 1540 17
NEO-H-48SD520-W Теплый белый 48 SAMSUNG 520 100-120 120 1350 17

Габаритные размеры 265x265 мм
Материал Стеклотекстолит FR-4
Толщина платы 1,6 мм
Маска белая

NEO-H-48SD5

Кластер-шестигранник с 48 светодиодами 
фирмы SAMSUNG серии SPMWHT520 или 
SPMWHT5206. Кластер имеет смешанное 
соединение светодиодов. Сторона 
шестигранника равна 75 мм. 

Применяется в производстве настенно-
потолочных светильников и освещении 
технических помещений. Подключается к 
источнику постоянного тока.

Габаритные 
размеры

максимальное расстояние 
между любыми двумя 
вершинами 150мм

Материал Алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Маска Белая

NEO-H-48SD5

NEO-Q-42SD5

Светодиодные кластеры NeoSvet



14

NEO-Q-28

Кластер с 28 светодиодами серии XP фирмы CREE 
или светодиодами SAMSUNG серии 3535. Кластер имеет 
смешанное соединение светодиодов. Рекомендуется 
использовать совместно с линзой фирмы LEDLink 

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, 
Вт

NEO-Q-28XPE-C Холодный белый 28 CREE XPE 350-1000 115 3500 32
NEO-Q-28XPE-N Нейтральный белый 28 CREE XPE 350-1000 115 3000 32
NEO-Q-28XPE-W Теплый белый 28 CREE XPE 350-1000 115 2600 32
NEO-Q-28XPG-C Холодный белый 28 CREE XPG 350-1500 125 3600 29
NEO-Q-28XPG-N Нейтральный белый 28 CREE XPG 350-1500 125 3500 29
NEO-Q-28XPG-W Теплый белый 28 CREE XPG 350-1500 125 3000 29

NEO-Q-28SD35-С Холодный белый 28 SAMSUNG 
D303 350-1500 125 3400 32

NEO-Q-28SD35-W Теплый белый 28 SAMSUNG 
D305 350-1500 125 3100 31

Наименование Цветовая 
температура

Кол-во 
свето-

диодов

Тип 
свето-

диодов
Ток, мА

Видимый 
угол 

свечения

Свет. поток 
при тип. 
токе, лм

Мощность, 
Вт

NEO-Q-75MX6-С Холодный белый 75 CREE MX-6 300-1000 120 9000 87
NEO-Q-75MX6-С Теплый белый 75 CREE MX-6 300-1000 120 8000 87
NEO-Q-75MX3-C Холодный белый 75 CREE MX-3 300-400 120 8500 95
NEO-Q-75MX3-C Теплый белый 75 CREE MX-3 300-400 120 7000 95

Габаритные 
размеры 265x85 мм

Материал Алюминий
Толщина платы 2,0 мм
Маска Белая
Подключение Контактные площадки
Вторичная 
оптика

Асимметричная линза 
LL28CR-UI65140L, угол 65х140

NEO-Q-75MX

Кластеры с 75 светодиодами фирмы CREE серий 
MX-3 и MX-6. Имеют смешанное соединение (3 цепочки 
по 25 последовательно соединенных светодиодов). 

Применяются в производстве светильников 
уличного освещения, подсветке технических помещений.

Габаритные 
размеры 460x145 мм

Материал алюминий
Толщина платы 1,6 мм
Маска белая

Подключение Контактные 
площадки

Источник 
постоянного 
тока

НИПТ-42350, НИПТ-
30350б ИПТ-32350

Вторичная 
оптика

LL01NI-GRxxL-M2, 
LL01CR-BRxxL-M2, NSO-
01MX-xxLH-22.2x12.7

NEO-Q-75MX

серии LL28CR-UI65140L. Подключается к 
источнику постоянного тока. Разработана 
модификация — кластер с 30 светодиодами, 
который используется совместно с 
асимметричной линзой LL30CR-PT60140L. 
Применяется в производстве светильников 
уличного освещения.

NEO-Q-28

Светодиодные кластеры NeoSvet



Медная фольга

(35–350 мкм)

Диэлектрик

(50–150 мкм)

Металлическое основание

(0,5–3,2 мкм)
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Фольгированный алюминий

Фольгированный алюминий

НЕОН-ЭК расширяет свои линии поставок и предлагает российским клиентам фольгированный 
алюминий тайваньской фирмы Polytronics. 

Изолятор сделан из уникального композитного полимера, который сочетает эпоксидную смолу 
и высокую тепловую проводимость наполнителя. Теплопроводность такого материала примерно 
в 20 раз выше, чем традиционной эпоксидной системы, заполненной стеклянным волокном. 
Основное отличие материалов Polytronics — структура диэлектрика. В отличии от материалов 
других производителей при его изготовлении не используются мокрые процессы, благодаря 
чему достигается высокая устойчивость к усвоению влаги в процессе хранения и эксплуатации, а 
также лучшая адгезия. Материалы Polytronics не  требуется сушить перед изготовлением печатных 
плат, дорожки печатных плат не отслаиваются во время пайки. Уже сейчас серийно выпускаются 
материалы 2, 4 и 8 W/mK, в разработке материал с теплопроводностью 12 W/mK. Толщина меди 
35мкм, 70 мкм и 110 мкм.

Еще одним преимуществом является малые сроки изготовления и поставки 3-6 недель.

 
 

Светодиодные кластеры и линейки, преобразователи тока, блоки питания, сварочная техника 
— во всех этих устройствах мы рекомендуем использовать печатные платы на алюминиевом 
основании
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Источники постоянного тока

Источники постоянного тока NeoSvet

Многоканальные источники постоянного тока MOSO

20-45 20 450


